
Diseñado para evaluar la fuerza de  
la mano de 0 a 136 kg. Tiene una 
pantalla LCD de fácil lectura. Tiene 
un sistema de calibración electróni- 
co a "cero" y almacena en su memo- 
ria los datos resultantes de 20 tests.  
La pantalla del Dinamómetro ma-- 
nual muestra el año, mes fecha y  
hora del test. Se suministra en un 
maletín resistente.

Referencia Descriptción                                 Unid.

SH5003 Digital Hand Dynamometer 1 pc
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DINAMÓMETRO DE MANO HIDRÁULICO 
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 El Dinamómetro Hidráulico de mano 
da una lectura exacta de la fuerza de 
la misma, sin el hecho subjetivo que 
“se siente” al mover la mano. El asa 
se ajusta en 5 posiciones para aco- 
modarse al cualquier talla de mano. 
El indicador indica al sujeto la máxima 
lectura alcanzada hasta que se pone a 
cero. Tiene una  escala en kilos. Se su- 
ministra en un maletin resistente.

DINAMÓMETRO DE MANO DIGITAL

DINAMÓMETRO  DE PRESIÓN

Referencia Descripción                                                 Unid.

SH5001 Hydraulic Hand Dynamometer 1 pce

El Dinamómetro de presión (bulbo) es la forma econo- 
mica de hacer mediciones de la fuerza de mano y dedos. 
El dinamómetro tiene un dial indicador que muestra la  
fuerza máxima hasta su puesta a "cero". La unidad se 
calibra en libras y kilogramos.

Referencia Descripción                                      Unid.

SH5008 Squeeze Dynamometer + reset 1 pc




